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KODY CPV (Wspolny Stownik Zaméwien Publicznych)

71221000 - 3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
45000000 - 7 Roboty budowlane

Zakres uzupetniajacy:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektéw budowlanych
45214610-9 - Roboty budowlane w zakresie budynkow laboratoryjnych
45214620-2 - Roboty budowlane w zakresie osrodkéw badawczych i testowych
45214630-5 - Obiekty naukowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45324000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Kfadzenie i wykfadanie podtog, Scian i tapetowanie scian
45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjgcych
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2.
3.
4

Opracowanie dokumentaciji projektowe;.

Przygotowanie terenu budowy.

Zakres wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i pozostatych.
Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

4.1. Wymagania ogdélne odbioru robot budowlanych.

4.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

4.3. Wymagania dotyczgce wykonania robét

4.4, Odbiory.

4.5. Rodzaje odbiorow.

4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

4.7. Bezpieczehstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét.

4.8. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia —
Szczegotowe rozwigzania techniczne:

5.1 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

5.2 Rozwigzania instalacyjne

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia —
Szczegdtowe rozwigzania materiatowe:

6.1 Wymagania dla podtég i posadzek

6.2 Wymagania dla scianek z ptyt g-k

6.3 Wymagania dla sufitow

6.4 Wymagania dla robot tynkarskich i malarskich

6.5. Wymagania dla okfadzin $ciennych

6.6 Wymagania dla drzwi wewnetrznych, zewnetrznych i okien

6.7 Wymagania dla stropu

6.8 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

6.9 Instalacje wod-kan.

6.10 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Szacunkowa warto$¢ zamowienia
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Zalaczniki

1 Plan sytuacyjny

2. Zakres 3 etapu - Rzut parteru skala 1:100
3. Zakres 3 etapu — Rzut pietra skala 1:100
4. Zakres 3 etapu — przekroj skala 1:100
5. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowe
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DANE OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

Wykonczenie i dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w
budynku warsztatowo-laboratoryjnym ( bud D ) dla potrzeb instalacji urzgdzen
laboratoryjnych: dyfraktometru monokrystalicznego z detektorem i dyfraktometru
proszkowo-prozniowego, analizatora powierzchni wtasciwej proszkéw i ciat statych,
aparatu do testow uwalniania substancji czynnej oraz adaptacja powierzchni na
pomieszczenia socjalne

2. Adres obiektu

CENTRUM BADAN MOLEKULARNYCH | MAKROMOLEKULARNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
rODZ UL. SIENKIEWICZA 112

3. Nazwa i adres inwestora

CENTRUM BADAN MOLEKULARNYCH | MAKROMOLEKULARNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
£ODZ UL. SIENKIEWICZA 112

Podstawa opracowania programu

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowano na podstawie:
- Prawo zamoéwienh publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity :Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z p6zn. zmian.)
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego
(tekst jednolity Dz. .U. Nr z 2013 poz. 1129 z pdzn. zmian.).
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. nr 139. poz.
1389)
- Prawo Budowlane z dnia 7.lipca 1994r. ( tekst jednolity :Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z
pozn. zmian.).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( tekst jednolity :Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzn. zmian.).
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- Projekt budowlany ,Przebudowy istniejgcego budynku warsztatowo-laboratoryjnego
dla potrzeb laboratoryjnych PAN” wykonany przez pracownie ARTA Sp. z 0.0. z 2012
roku zatwierdzony do realizacji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Projekt aranzacji pomieszczen do projektu pt.: ,Przebudowa istniejgcego. budynku
D warsztatowo - laboratoryjnego dla potrzeb laboratoryjnych PAN w t.odzi wykonany
przez pracownie ARTA Sp. z o.0.

- wytyczne Zamawiajgcego

- wytyczne producentow urzgdzen laboratoryjnych

CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Celem przedsiewziecia jest:

- opracowanie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw
przeciwpozarowych.

- wykonanie robo6t budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczenia na pracownie
nr 1 wraz z instalacjami wewnetrznymi, pozwalajgcych na instalacje urzgdzen
laboratoryjnych oraz stanowisk komputerowych przeznaczonych do analizy danych
uzyskanych z przeprowadzonych badan.

- wykonanie rob6t budowlanych w zakresie przebudowy istniejgcej powierzchni na
pomieszczenia socjalne — toaleta dla kobiet bedgca rownoczesnie toaletg dla osob
niepetnosprawnych, toaleta meska, szatnia dla pracownikow laboratoryjnych ( 10
0s6b / 1 zmiane )

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Pracownia nr 1

Przewiduje sie wykonanie stropu dzielgcego pomieszczenie na 2-ie kondygnacije. Na
poziomie parteru zostang usytuowane urzgdzenia laboratoryjne:

- dyfraktometr monokrystaliczny

- dyfraktometr proszkowo-prozniowy

- analizator powierzchni wtasciwej proszkoéw i ciat statych

- aparat do testow uwalniania substancji czynnej

Na poziomie pietra zostang usytuowane 4 stanowiska komputerowe przeznaczone
do analizy danych uzyskanych 2z przeprowadzonych badah. Wejscie do
pomieszczenia nalezy przewidzie¢ z poziomu antresoli znajdujgcej sie w sgsiedniegj
pracowni nr 13 zrealizowanej w 2 etapie inwestycji.
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Pomieszczenia socjalne

Przewiduje sie wykonanie:

- toaleta dla kobiet petnigcej rowniez funkcje toalety dla oséb niepetnosprawnych — 1
muszla, 1 umywalka

- toaleta dla mezczyzn — 1 muszla, jeden pisuar, 1 umywalka

- pomieszczenia szatni przewidziane dla 10 oséb ( 10 szafek o wym. 50x40 cm —
poza zakresem przetargu ). Szatnia przeznaczona bedzie na odziez wiasng. Odziez
robocza uzywana sporadycznie znajdowac sie bedzie w pomieszczeniach

laboratoryjnych.
Projekt wykonawczy pomieszczen socjalnych nalezy oprze¢ na rozwigzaniach
zawartych w projekcie budowlanym z 2012 roku.

2. Charakterystyczne parametry obiektu
2.1 Stan istniejacy

Budynek zostat wzniesiony w 1991r., w technologii mieszanej: murowanej,
monolitycznej prefabrykowanej, stalowej, z przeznaczeniem na cele warsztatowo-
laboratoryjne dla Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych PAN.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek uzytecznosci publicznej, petni funkcje warsztatowo-laboratoryjng o
charakterze biurowym.

Elementy budowlane budynku:
Sciany zewnetrzne, warstwowe gr.51cm: gazobeton gr. 38cm + licowka z cegly
silikatowej gr.12cm.
Sciana zewnetrzna, ostonowa, podokienna, warstwowa, gr.30cm: gazobeton gr.12cm
+ ocieplenie gr.6cm + licowka z cegty silikatowej gr.12cm,
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne poprzeczne i podiuzne z cegly petnej, ceramiczne;
gr.25, 38cm,
Sciany dziatowe z cegly petnej, ceramicznej gr.12cm,
Dach o konstrukcji zelbetowej kryty 3x papg na lepiku, nad czescig srodkowg dach w
konstrukcji stalowej — dzwigary kratowe.
Stolarka zewnetrzna, okienna drewniana, malowana na biato,
Stolarka wewnetrzna, drzwiowa, drewniana,
Slusarka drzwiowa, zewnetrzna z naswietlami gérnymi, szklonymi,
Swietliki dachowe w konstrukcji stalowej, szklone,
Okna nawy goérnej, stalowe, state, podwadjnie szklone.

Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy na laboratorium zlokalizowane
jest przy Scianie zewnetrznej budynku w jego srodkowej wyzszej nawie.
Pomieszczenie doswietlone jest poprzez okna usytuowane na wysokosci 460
cm od poziomu posadzki.
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Do pomieszczenia prowadzi troje drzwi na poziomie parteru. Przygotowano
takze w etapie Il otwdér o wymiarach 130/210 cm na poziomie pietra pod montaz
drzwi w nastepnym etapie. Otwor jest zabezpieczony ptytg.

Do pomieszczenia doprowadzona jest instalacja sprezonego powietrza, wody i
kanalizacji sanitarnej. Wzdtuz $Sciany zewnetrznej zlokalizowany jest kanat z
instalacjg centralnego ogrzewania przykryty ptytami betonowymi wykonczonymi
lastrico.

W $cianie wewnetrznej zlokalizowanej pomiedzy pracowniami wbudowane sg
stupy stalowe na ktorych zostanie oparty projektowany strop.

Na powierzchni przeznaczonej na przebudowe na pomieszczenia socjalne
znajdujg sie obecnie toaleta oraz szatnia z tazienkg. Wnetrza dawno nie
remontowane nie odpowiadajg obecnym wymaganiom i standardom.

Dane techniczne

- Pracownia nr 1

Wymiary pomieszczenia— 711,5 x 875 cm.

Wysokos¢ pomieszczenia — 615 cm ( pod konstrukcje dachu).
Powierzchnia — 62,25 m? .

Kubatura — 424 m3.

- Powierzchnia przeznaczona na pomieszczenia socjalne w ksztatcie litery L
Wymiary— 588 x 561 cm.

Wysokosé— 326 cm ( pod konstrukcje dachu).

Powierzchnia — 27,50 m?.

Kubatura — 89,50 m?.

Istniejgce wyposazenie budowlano instalacyjne

Budynek warsztatowo-laboratoryjny ,D” wyposazony jest w instalacje:

- wodna,

- hydrantow wewnetrznych g52mm.,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- c.0.,

- sprezonego powietrza,

- elektryczna,

- odgromowag;

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- kanatéw wyciggowych, odpylajgcych;

- informatyczng;

- telefoniczna.

- przeciwwlamaniowg
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2.2 Stan projektowany - charakterystyczne parametry okreslajace
zakres robot budowlanych

Przebudowa pomieszczenia nr 1 dostosowujgca je do wymagan urzgdzen
laboratoryjnych, ktére majg by¢ w nim zainstalowane oraz przebudowa powierzchni
na pomieszczenia socjalne, bedzie polegata na zaprojektowaniu i wykonaniu:

- rozbiorki posadzki i podtoza;

- rozbiorki scianek dziatowych,

- skucia ptytek ceramicznych ze $cian istniejgcych przeznaczonych do
zachowania

- rozkucia otworow drzwiowych i okiennych wraz z montazem nowych nadprozy

- stropu na poziomie + 3,935 m.;

- wykonanie scianek dziatowych

- nowych posadzek wraz z podtozem w poziomie parteru

- posadzek na poziomie stropu 1-go pietra

- naprawy i uzupetnienia istniejgcych tynkow i malowaniu;

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej

- wymiana i montaz nowych okien

- wymiana i montaz nowych drzwi

- montazu sufitdw podwieszanych pod stropem i pod dachem;

- instalacji elektrycznej — osSwietlenia, osSwietlenia awaryjnego, gniazd
wtykowych z uziemieniem, sity;

- instalacji teletechnicznej - czujek dymowych, sygnalizacji alarmowej ( poza
zakresem)

- instalacji komputerowej;

- instalacji telefonicznej;

- instalacji przeciwwtamaniowej;

- instalacji wentylacji mechanicznej;

- instalacji klimatyzacji;

- instalacji sprezonego powietrza i gazéw technicznych

- instalacji wod-kan

- instalacji co

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych po stronie Wykonawcy;

- wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji lokalnej
potwierdzonej przez zamawiajgcego;

- izolacje zewnetrzne dachu poza zakresem niniejszego zadania wykonane
zostang zgodnie z pozwoleniem na budowe dla przebudowy budynku;

- wymagana jest Scista wspoétpraca z Zamawiajgcym, szczegolnie podczas
podtgczania medidw do czynnych instalacji budynkowych.
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10

Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana jest instalacja urzadzen laboratoryjnych:

- dyfraktometru monokrystalicznego z detektorem przystawkg niskotemperaturowg
oraz dwoma zrodtami promieniowania (Mo i Cu) do pomiaréw dyfrakcyjnych
krysztatéw biatek, kwasow nukleinowych i matoczgsteczkowych zwigzkdéw
biologicznie aktywnych.

- dyfraktometru proszkowo-prézniowego przeznaczonego do wyznaczania
parametrow komorki krystalograficznej i jej zmian w funkcji temperatury, wyznaczac
grubosci, szorstkos$ci i rozktady gestosci elektronowej w cienkich warstwach. Tego
typu aparatura daje szanse na wyznaczanie struktury krystalicznej z danych
proszkowych (co nie jest mozliwe do wykonania z zastosowaniem innych technik) a
w szczegolnosci prowadzenie badan strukturalnych nowych materiatow, uktadow
farmaceutycznych czy medycznych.

- analizatora powierzchni wiasciwej proszkow i ciat statych stuzgcego do okreslania
porowatosci i mikroporowatosci materiatéw metodg adsorpcji gazowej (metodg
jedno- i wielopunktowg BET i Langmuira.

- aparatu do testow uwalniania substancji czynnej — wyposazonego w automatyczny
system pobierania probek, pompe strzykawkowsg i kolektor frakcji, przeznaczonego
do testdéw rozpuszczalnosci i uwalniania substancji aktywnej z réznych postaci
lekdw (nosnikow lekow).

Pozwoli to znaczgco podniesé jakos¢ badan, rozszerzy¢ i kontynuowaé
tematyke zakonczonych lub rozpoczetych projektow, jak rowniez pozyska¢ nowych
partneréw do realizacji projektéw badawczych i badawczo-rozwojowych. Posiadanie
tak nowoczesnego sprzetu zwiekszy konkurencyjnos¢ CBMiM wzgledem innych
krajowych i zagranicznych jednostek naukowych, umozliwiajgc mu jednoczesnie
uczestnictwo w miedzynarodowych projektach badawczych.

Wymagania techniczne dyfraktometru monokrystalicznego

Wymiary urzagdzenia:
Szerokos$¢ 850 mm.
Dtugos¢ 1300 mm.
Wysokos$¢ 1860-1875 mm
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia 220 cm.
Ciezar urzgdzenia 550 kg.
Podtoga ptaska i pozioma z tolerancjg max 3 mm.
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Wokét urzgdzenia wymagana jest odpowiednia przestrzen zgodnie z rysunkiem:

16A single phase
16A single phase 16A single phase
S .
~ 16A single phase
(optional) HPAD frame
Grabber PC
f:\ .
60 cm -
>
' E
B
-]
50 cm
E ) Max
3 =
\ 1 .
\
) 61cm \
S
100 cm 130 cm 100 cm

Warunki Srodowiskowe
Obstuga urzadzenia w zalecanych zakresach temperatur zapewnia optymalng
wydajnosc¢ i zywotnos¢ instrumentu.
Warunki srodowiskowe pracy przyrzadu:

- Zakres temperatur pracy - dyfraktometr (°C): 18-25
- Zakres temperatur pracy - przystawka niskotemperaturowa (°C): 15-35
- Zakres wilgotnosci pracy - dyfraktometr (%): 20-80
- Zakres wilgotnosci pracy - przystawka niskotemperaturowa (%): 10-70
- Rozproszenie ciepta - dyfraktometr (BTU): 4000
- Rozproszenie ciepta - przystawka niskotemperaturowa (BTU): 4430

Warunki srodowiskowe przechowywania przyrzadu:

- Zakres temperatur przechowywania - dyfraktometr (°C): 10-40

- Zakres temperatur przechowywania - przystawka niskotemperaturowa (°C):
15-35

- Zakres wilgotnosci przechowywania - dyfraktometr (%): 20-80

- Zakres wilgotnosci przechowywania - przystawka niskotemperaturowa (%):
20-60
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Na wydajnos¢ urzadzenia mogg mie¢ wpltyw zrodta ciepta i zimna, np.
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, ogrzewanie / chtodzenie z wylotow

powietrza, wciggaczy i / lub wibracji. W zwigzku z tym warunki otoczenia w
pomieszczeniu muszg byc¢ stabilne, aby zapewni¢ optymalng wydajnosc¢. Stabilnosé
temperatury otoczenia podczas pracy powinna wynosi¢ okoto + 1 °C. Urzgdzenia
majgce wptyw na powstawanie kurzu powinny byc¢ instalowane w odlegtosci min. 2 m
od urzgdzenia ( klimatyzacja, wyloty kanatéw wentylacyjnych i ogrzewanie)

Zasilanie w energie elektryczng:
- dyfraktometr
1 gniazdo wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A
- komputer sterujgcy + monitor
2 gniazda wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A
- detektor
1 gniazdo wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A
- przystawka niskotemperaturowa
3 gniazda wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A
- mikroskop
1 gniazdo wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A

W sumie: co najmniej 8 gniazd wtykowych jednofazowych 230V/50Hz , 1x16 A

Gniazda powinny byc¢ zlokalizowane na Scianie za urzgdzeniem
Wszystkie gniazda powinny posiadac¢: uziemienie<0,5 Ohm i wytgczniki
Jesli napiecie zasilania przekracza + 10% nalezy zamontowac regulator napiecia
liniowego. W miejscach, w ktorych zasilanie elektryczne jest niewiarygodne, zaleca
sie stosowanie "nieprzerwanego zasilania" (UPS). UPS powinien mie¢ minimalne
specyfikacje 2200VA z wyjsciem jednofazowym.

Zasilanie w azot:
W oparciu o butle przenosng - poza zakresem niniejszego przetargu.

Zasilanie w sprezone powietrze:

W przypadku detektora HPAD rurka gazowa powinna mieC $rednice
zewnetrzng 6 mm.

Gaz moze by¢ dostarczany z urzgdzenia suszgcego powietrze podtgczonego
do przyrzadu chtodzgcego w niskich temperaturach, takiego jak Cryostream800.
Powietrze zostanie dostarczone z istniejgcej w budynku sprezarkowni (pom. nr 18 )
instancjg rurowg @ 6 mm. Powietrze suche musi by¢ wolne od oleju przy wilgotnosci
wzglednej <20%. W celu zapewnienia niezawodnego dziatania zalecane jest suche
powietrze o wilgotnosci wzglednej <5%
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Wymagania techniczne dyfraktometru proszkowo-prézniowego

Dyfraktometr proszkowy wyposazony w generator wysokiego napiecia

o mocy > 4 kW, lampe rentgenowskg z anodg Cu o mocy powyzej 1,5 kW z
ogniskiem LFF (0,4 x 12 mm) i filtrem promieniowania KB Ni, goniometr w uktadzie
pionowym w geometrii Theta-theta zapewniajgcy rozdzielczos¢ katowg 0.0001° z
zakresem kgtowym 2Theta co najmniej od -110° do 168° o promieniu co najmniej 240
mm. Urzgdzenie wyposazone w stolik prébek proszkowych, do pomiaru prébek
ptaskich w geometrii odbiciowej i transmisyjnej oraz stolik do badan w kapilarze.
Dodatkowo komora reakcyjna wysokotemperaturowa, niskotemperaturowa i
ciSnieniowa. W sktad urzadzenia powinien wchodzi¢ réwniez zestaw komputerowy
wraz z program sterujgcym pracg dyfraktometru i zbieraniem danych,
przeprowadzaniem analiz fazowych ilosciowych i jakosciowych z analizg Rietvel a
takze bazami danych ICDD/PDF-4+.

Dyfraktometria proszkowa jest jedng z najwazniejszych technik badawczych ciat
statych. Pomimo Zze badania strukturalne na monokrysztatach sg powszechnie
stosowane, wiele materiatow takich jak farmaceutyki, katalizatory czy pigmenty
krystalizuje w postaci bardzo drobnych krysztatobw co uniemozliwia ich analize z
wykorzystaniem dyfraktometru dedykowanego do pomiarow monokrystalicznych.
Badania strukturalne w takich przypadkach mogg by¢ prowadzone jedynie na
preparatach proszkowych. Z powodzeniem w takich przypadkach mozna m. in.
wyznaczy¢é parametry komorki krystalograficznej i jej zmian w funkcji temperatury,
wyznacza¢ grubosci, szorstkosci i rozktady gestosci elektronowej w cienkich
warstwach. Tego typu aparatura daje szanse na wyznaczanie struktury krystalicznej
z danych proszkowych (co nie jest mozliwe do wykonania z zastosowaniem innych
technik) a w szczegolnosci prowadzenie badan strukturalnych nowych materiatéw,
uktaddéw farmaceutycznych czy medycznych.

Wymiary urzagdzenia:
Szerokos¢ 1162 mm.
Dtugos¢ 1400 mm.
Wysokos¢ 1955 mm.
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia 250 cm.
Ciezar urzgdzenia max 1400 kg.
Maksymalne obcigzenie punktowe 124 N/cm2 (bez rozrzutnikbw obcigzen).
Maksymalne obcigzenie punktowe 6,6 N/cm2 (z rozrzutnikami obcigzen @ 260 mm).
Podtoga ptaska i pozioma z tolerancjg max 3 mm.
Posadzka nienasigkliwa, zmywalna.

Wokét urzgdzenia wymagana jest odpowiednia przestrzen min. 100 cm w celu
umozliwienia konserwacji urzgdzenia.
Urzgdzenie wymaga podtgczenia do komputera.
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Warunki Srodowiskowe
Obstuga urzgdzenia w zalecanych zakresach temperatur zapewnia optymailng
wydajnosc¢ i zywotnos¢ instrumentu.
Warunki srodowiskowe pracy przyrzadu:
Zakres temperatur pracy +15 do +25°C ( optymalnie +22°C +£1°C).
Zmiany temperatury w pomieszczeniu <1 ° C na 30 minut.
Zakres wilgotnosci pracy (%) — 20 do 80 %.
Temperatura punktu rosy +20°C
Dopuszczalne poziomy wibracji VC-A: 50 um / s (rms predkos¢) dla czestotliwosci 4
<f <20 Hz.
cisnienie powietrza 0.06 to 0.12 MPa.
Zmiennosc¢ pola magnetycznego < 10-5T.
Przekazywanie ciepta do pomieszczenia < 1kW.

Zasilanie w wode
Urzadzenie wyposazone w system chtodzenia. Bedzie to uktad zamkniety woda-
powietrze.
Wymagane jest podtgczenie do instalacji wodnej o parametrach:
Cisnienie wody 0,35 do 0,8 MPa
Temperatura wody 17 do 35 °C
Oraz odprowadzenie wody kanalizaciji.
Na wejsciu wody do urzgdzenia wymagany jest filtr wodny oraz zawér
Na wyjsciu wody z urzgdzenia wymagany jest zawor

Zasilanie w energie elektryczng:
1 gniazdo tréjfazowe,
5 gniazd wtykowych jednofazowe 230V/50Hz ,
Gniazda powinny byc¢ zlokalizowane na Scianie za urzgdzeniem.
Wszystkie gniazda powinny posiadac: uziemienie<0,5 Ohm i wytgczniki.
Maksymalne zuzycie energii 4,6 kVA.
Maksymalny natezenie pradu 20 A.
Gtowny bezpiecznik 50 A.
Kabel zasilania sieciowego 3x10mm?
Zwarciowy prad znamionowy < 10 kA.
Jesli napiecie zasilania przekracza + 10% nalezy zamontowac regulator napiecia
liniowego. W miejscach, w ktorych zasilanie elektryczne jest niewiarygodne, zaleca
sie stosowanie "nieprzerwanego zasilania" (UPS).

Zasilanie w azot:
W oparciu o butle przenosng ( alternatywne dla powietrza sprezonego ) - poza
zakresem niniejszego przetargu.
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Zasilanie w sprezone powietrze:
Wymagana ilos¢ powietrza sprezonego 0,4 do 0,5 MPa.
Powietrze zostanie dostarczone z istniejgcej w budynku sprezarkowni (pom. nr 18 )
instancjg rurowa.

Wymagania techniczne analizatora powierzchni wlasciwej ciat statych
i proszkow

Wymiary urzgdzenia:
Gtebokos¢ 400 mm
Szerokos¢ 510 mm.
Wysokos¢ 590 mm
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia 220 cm.
Ciezar urzgdzenia 32 kg.
Podtoze — st6t roboczy o wym. 60x60cm.

Warunki Srodowiskowe
Bez szczegdlnych wymagan — srodowisko pomieszczenia biurowego.

Zasilanie w energie elektryczng:
- analizator
1 gniazdo wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A
- komputer sterujgcy + monitor
2 gniazda wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A

W sumie: co najmniej 3 gniazda wtykowe jednofazowych 230V/50Hz , 1x16 A

Zasilanie w azot:
W oparciu o butle przenosng - poza zakresem niniejszego przetargu.

Zasilanie w hel
W oparciu o butle przenosng - poza zakresem niniejszego przetargu.

Wzmagania techniczne aparatu do testéw uwalniania substancji czynnej

Aparat do testéw uwalniania substancji czynnej z pompg strzykawkowg i kolektorem
frakcji Dx — 8-stanowiskowy system offline do testéw uwalniania substancji czynne;j
zgodny z UPS1,2,5,6 oraz farmakopeg europejska i japonska.
Wymiary urzgdzenia:

Gtebokos¢ 710 mm

Szeroko$¢ 1700 mm.

Wysokos¢ 650 mm
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Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia 220 cm.
Ciezar urzgdzenia 141 kg.
Podtoze — stét roboczy o wym. 180x80cm.

Warunki Srodowiskowe
Bez szczegodlnych wymagan — srodowisko pomieszczenia biurowego.

Zasilanie w energie elektryczng:
- Aparat
1 gniazdo wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1,3 kW/6A
- komputer sterujgcy + monitor
2 gniazda wtykowe jednofazowe 230V/50Hz, 1x16 A

W sumie: co najmniej 3 gniazda wtykowe jednofazowych 230V/50Hz , 1x16 A

Uwaga. Szczegéfowe wymagania techniczne wg kart technicznych
producentow urzadzen laboratoryjnych.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Nalezy wykonac:

- projekt wykonawczy wielobranzowy oparty na zatozeniach niniejszego PFU oraz
projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe z 2012 roku
i Projektu aranzacji pomieszczen do projektu pt.: "Przebudowa istn. budynku D
warsztatowo - laboratoryjnego dla potrzeb laboratoryjnych PAN w t.odzi

Projekt wykonawczy powinien zostaé uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i sanitarnych.

Projekt wykonawczy powinien zostaé uzgodniony z projektantem projektu
budowlanego.

Przekazac inwestorowi dokumentacje wydrukowang w 3-ch egz. W wersji papierowej
oraz ptyte z dokumentacjg zapisang w formacie PDF oraz edytowalnym ( doc., exe,
dwg )

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

- dokumentacje powykonawczg wielobranzowg

Przekazac¢ inwestorowi dokumentacje wydrukowang w 1-m egzemplarzu w wersji
papierowej oraz ptyte z dokumentacjg zapisang w formacie PDF oraz edytowalnym (
doc., exe, dwg)
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2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Prace prowadzone majg by¢ wewnatrz. Z tych powodow transport materiatow
oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ nadmiernego
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonhczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzic go do nalezytego stanu po zakonczeniu
robot.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy
wiasciwe warunki dla ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- ograniczenia emisji hatasu,
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
- segregacji odpaddéw

Uwaga: na etapie realizacji otwory okienne na pietrze po wykonaniu stropu
zelbetowego bedg stuzyty dla potrzeb budowy ( zalewanie stropu, wykonanie warstw
podfogowych, naprawy tynkéw itd. )

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robot w sposob niezaktocajgcy prac laboratoryjnych
w sgsiednich pomieszczeniach.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz powinny by¢ zaakceptowane przez
projektanta projektu budowlanego.

3. Zakres wykonania robé6t budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

Zakres robot budowlanych

- rozbiorki posadzki i podtoza;

- rozbiorki scianek dziatowych,

- skucia ptytek ceramicznych ze $cian istniejgcych przeznaczonych do
zachowania

- rozkucia otworow drzwiowych i okiennych wraz z montazem nowych nadprozy

- stropu na poziomie + 3,935 m.;

- wykonanie scianek dziatowych

- nowych posadzek wraz z podtozem w poziomie parteru

- posadzek na poziomie stropu 1-go pietra

- naprawy i uzupetnienia istniejgcych tynkoéw i malowaniu;

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej
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- wymiana i montaz nowych okien
- wymiana i montaz nowych drzwi
- montazu sufitdw podwieszanych pod stropem i pod dachem,;

Zakres robot instalacyjnych

- instalacje elektryczne — os$wietlenia, oswietlenia awaryjnego, gniazd
wtykowych z uziemieniem i sity;

- instalacje wod-kan

- instalacje teletechniczne - czujek dymowych, sygnalizacji alarmowej (poza
zakresem)

- instalacja przeciwwtamaniowa ( rozbudowa istniejgcej )

- instalacje komputerowe.

- instalacje telefoniczne;

- instalacje wentylacji mechanicznej;

- instalacje klimatyzacji;

- instalacje sprezonego powietrza.

Instalacje co

Wyposazenie

- urzadzenia laboratoryjne
- meble biurowe

- armatura tazienkowa

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych materiatéw i
jakos¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

4.1. Wymagania ogolne odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze
srodkow wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, niezbedne do realizacji zamowienia.

4.2. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji
zamoéwienia. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob
zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami BHP, a takze zapewnieni spetnienie warunkéow przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach. Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia

objete przebudowg przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na placu budowy, a po
zakonczeniu robot usuniecie poza plac budowy wszelkich maszyn, urzadzen i
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za organizacje robdét budowlanych,
zabezpieczenie interesbw o0sOb trzecich, warunkow bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste i sprzatniete.

4.3. Wymagania dotyczace wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w programie
funkcjonalno-uzytkowym a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

4.4. Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot i
czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbior koncowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pézniej niz na 2
dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminie odbioru zakrycia robét
ulegajacych zakryciu.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 3 dni, a w
przypadku robot ulegajgcych zakryciu 2 dni od daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioru
kolejnych etapdw prac i rob6t sporzgdza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnoéci, a takze z czynnosci
odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub
uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma
prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad. Najpdzniej w dniu
zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej umowg dokumentacji powykonawczej.

4.5. Rodzaje odbiorow

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbior robot zanikajgcych;
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- odbiér kohcowy;
- odbiory po okresie gwarancji i rekojmi.

4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie
inwestycji lub jej czesci. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia obiektu w ktorym wykonywane sg prace
budowlane.

4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.8. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujg, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Dokumentacja techniczna powinna uzyskac petng akceptacje
zamawiajgcego.przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych.

5 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -
szczegobtowe rozwigzania techniczne

5.1 Rozwiagzania architektoniczno-konstrukcyjne

W zwigzku z ww. wymaganiami technicznymi planowane jest:
1/ dostosowanie pomieszczenia ( pracownia nr 1) do wymagan nowych
urzgdzen laboratoryjnych poprzez:

- wykonanie nowego stropu na poziomie + 3,935 przeznaczonego na biuro ( 4
stanowiska komputerowe przeznaczone do analizy danych uzyskanych =z
przeprowadzonych badan ) w konstrukcji stalowej z ptytg Zzelbetowg. W planowanej
pracowni nie przewiduje sie sytuowania stupdéw poza obrysem $cian. W Scianie
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wewnetrznej pomiedzy laboratoriami zostalty wbudowane 3 stupy stalowe na
fundamentach przeznaczone do wykorzystania przy projektowaniu nowego stropu.

Przewiduje sie mozliwos¢ wykonania dodatkowych podpar¢ i wzmocnien w
Scianie zewnetrzne,;..

Strop powinien spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej REI30, a elementy
stalowe nosne nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30. Pomieszczenie na
poziomie +3,935m zostanie skomunikowane z pozostatg czescig budynku poprzez
drzwi na antresole ze schodami znajdujgca sie w sgsiednim pomieszczeniu (nr 13 ).

- _wykonanie nowej posadzki parteru wraz z podtozem pod montaz urzgdzen
laboratoryjnych: Posadzka z ptyt gresowych na kleju. WielkosS¢ i kolor zblizony do
istniejgcych na obiekcie. Ptytki klejone do podtoza z betonu zbrojonego gr. min. 10
cm ( wymagana nosnos$¢ posadzki min. 55kN/m2), na izolacji termicznej z ptyt
styropianowych EPS200-036 lub réwnorzednej, izolacji przeciwwodnej i podtozu
betonowym.

- _wykonanie nowej posadzki pietra - Na ptycie betonowej przewidziec¢ izolacje
akustyczng i zbrojong wylewke z gtadzi cementowej oraz posadzke z wyktadziny
PCW

- okna zewnetrzne zgodnie z wymaganiami projektu ,Aranzacja pomieszczen do
projektu pt.: "Przebudowa istn. budynku D warsztatowo - laboratoryjnego dla potrzeb
laboratoryjnych PAN w todzi” wykonanego przez pracownie ARTA

Przewiduje sie:

Wykonanie otworow wraz z nadprozami i montaz okien rozwieno — uchylnych
aluminiowych. na poziomie parteru — 4-ch szt. z szybami antywtamaniowymi P4

na poziomie pietra - 2-ch szt..

Planowana jest takze wymiana okien znajdujgcych sie w pasmie swietinym na catej
dtugosci pomieszczenia ( ~ 2x5,65m).

Wspotczynnik przenikania ciepta — min. 1,1 W/m2K

Kolor i podziat okien musi nawigzywa¢ do nowych okien znajdujgcych sie w obiekcie.

- _drzwi_wewnetrzne — montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych w istniejgcych i
projektowanych otworach murowych.

Drzwi 100/200 cm - aluminiowe zlokalizowane na parterze w $cianie pomiedzy
pracownig a korytarzem. Przewidzie¢ wykonanie nowego nadproza.

Drzwi 120/200 cm — aluminiowe zlokalizowane na pietrze w $cianie pomiedzy
pracowniami w istniejgcym otworze.

- tynki — istniejgce tynki przeznaczone do naprawienia, przewidzie¢ wykonanie gtadzi
gipsowej;
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-malowanie - elementy betonowe stropu od spodu zabezpieczyé preparatem
przeciwpytowym. Przewidzie¢ malowanie $cian farbami odpornymi na szorowanie (
np. silikatowymi );

- _Okfadziny $cian - przy umywalce przewidzie¢ utozenie fartucha ochronnego
150x150 cm z ptytek ceramicznych;

- sufity podwieszane — pod stropem i pod dachem przewidzie¢ sufit podwieszany
modutowy 60x60 cm. W suficie podwieszanym przewidzie¢ montaz oswietlenia,
kratek wentylacyjnych itp. Przestrzen biurowa— wysokos¢ min. 250 cm. Sufit
podwieszany z dwoma obnizeniami wynikajgcymi z obudowy dzwigaréw stalowych
ptyta g-k. Spdd obnizenia min. 220 cm od podtogi.

- wyposazenie

parter — przewidzie¢ stoty robocze pod urzgdzenia laboratoryjne zgodnie z opisem
urzadzen, 2 stanowiska komputerowe ( 2 biurka o wym. 140x80, 2 kontenery
podbiurkowe, 2 krzesta biurowe obrotowe )

pietro — 4 stanowiska komputerowe (4 biurka o wym. 140x80, 4 kontenery
podbiurkowe, 4 krzesta biurowe obrotowe )

Uwaga: na etapie realizacji otwory okienne na parterze i pigtrze po wykonaniu stropu
zelbetowego bedg stuzyty dla potrzeb budowy ( zalewanie stropu, wykonanie warstw
podfogowych, naprawy tynkéw itd. )

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robot w sposob niezaktocajgcy prac laboratoryjnych
w sgsiednich pomieszczeniach.

2/ przebudowe istniejgcej powierzchni na pomieszczenia socjalne dla
pracownikow naukowych poprzez wykonanie:

- _roboty rozbiorkowe — demontaz urzgdzen sanitarnych, demontaz drzwi, demontaz
oSwietlenia, rozbiérka $cianek dziatowych murowanych, skucie glazury ze $cian
przeznaczonych do zachowania.

- _posadzki — wykonaé¢ bruzdy w podtozu pod kanalizacje sanitarng. Po utozeniu
kanalizacji odtworzy¢é warstwy podposadzkowe. W sanitariatach, korytarzu i
przedsionku wykonaé posadzke z ptyt gresowych, w szatni z wyktadziny PCW.

- wykonanie S$cianek dziatowych z ptyt g-k — przewidzie¢ montaz Scianek dziatowych
gr. 10cm i 12,5 cm ( ptyta g-k gr. 12,5 mm / ruszt stalowy C50, C75 z wetng
mineralng / ptyta g-k gr. 12,5 mm ). Przewiduje sie wykonanie scianek instalacyjnych
z ptyt g-k w celu wbudowania stelazy pod urzgdzenia sanitarne, prowadzenia istalacji
wod-kan.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac ptyte g-k wodoodporng.

Wysokos¢ Scianek - ~ 330 cm
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- tynki — istniejgce tynki na scianach murowanych przeznaczone do naprawienia,
przewidzie¢ wykonanie gtadzi gipsowej;

- Ooktadziny $cian - w pomieszczeniach sanitarnych oktadzina z ptytek ceramicznych
do wysokosci ~ 2,0m (réwno z gorg oscieznicy). Kolorystyka, wielkoscig ptytek
nawigzac do nowych rozwigzan istniejgcych w obiekcie.

- malowanie - Przewidzie¢ malowanie Scian farbami odpornymi na szorowanie ( np.
silikatowymi );

- sufity podwieszane — pod dachem przewidzie¢ sufit podwieszany modutowy 60x60
cm. W suficie podwieszanym przewidzie¢ montaz oswietlenia, kratek wentylacyjnych

itp.

- _drzwi_wewnetrzne — montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych w istniejgcych i
projektowanych otworach murowych i w $ciankach z ptyt g-k.

Drzwi 90/200 cm — aluminiowe z korytarza do toalet i szatni

Drzwi 90/200 cm — drewniane, ptycinowe typu Porta, Polskone — oktadzina typu dab
bielony - drzwi wewnetrzne w toalecie.

Drzwi 80/200 cm — drewniane, ptycinowe typu Porta, Polskone — oktadzina typu dab
bielony - drzwi wewnetrzne w toalecie.

Drzwi wewnetrzne do przedsionka — 120/200 cm — aluminiowe, jednoskrzydtowe,

W drzwiach pomieszczen sanitarnych zamontowac kratki nawiewne.

- okno zewnetrzne zgodnie z wymaganiami projektu ,Aranzacja pomieszczen do
projektu pt.: "Przebudowa istn. budynku D warsztatowo - laboratoryjnego dla potrzeb
laboratoryjnych PAN w todzi” wykonanego przez pracownie ARTA

Przewiduje sie:

Montaz okna rozwieno - uchylnego aluminiowego. 1 szt. z szybami
antywlamaniowymi P4

Wspotczynnik przenikania ciepta — min. 1,1 W/m2K

Kolor i podziat okien musi nawigzywa¢ do nowych okien znajdujgcych sie w obiekcie.

- wyposazenie - w dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe do rak,
pojemnik na papier toaletowy, kosz.

Uwaga: Projekt wykonawczy powinien uwzgledniaC obowigzujgce przepisy
L~Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
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5.2 Rozwigzania instalacyjne

Instalacje wentylacji mechanicznej

Przewidzie¢ wentylacje o0gdlng pomieszczenia laboratoryjnego poprzez
zaprojektowanie i montaz centrali rekuperacyjnej podwieszanej. Urzgdzenie zostanie
zamontowane w przestrzeni sufitu podwieszonego nad pomieszczeniem nr 13.

W celu zapewnienia komfortu cieplnego oraz kompensacji strat ciepta zwigzanych
z wentylacjg pomieszczeh nalezy przewidzie¢ dodatkowo zastosowanie kanatowej
nagrzewnicy elektrycznej.

Przewidzie¢ rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych w wolnej przestrzeni sufitow
podwieszonych pod dachem oraz pod stropem.

Zaczerp powietrza do centrali przez czerpnie dachowg, zlokalizowang na
nizszym dachu budynku. Usuwanie powietrza poza budynek poprzez dachowg
wyrzutnie powietrza z wyrzutem pionowym usytuowang na wyzszym dachu budynku
nad pomieszczeniem nr 13.

Dla pomieszczen sanitarnych przewidzie¢ wywiew a dla szatnie nawiew i wywiew
za pomocg wentylacji nawiewno — wyciggowej z odzyskiem ciepta.

Instalacje klimatyzacji

W celu zapewnienia komfortowych warunkéw pracy urzadzen laboratoryjnych
wewngtrz pomieszczenia laboratoryjnego zastosowana zostanie klimatyzacja
pozwalajgca na doktadne utrzymanie temperatury i wilgotnosci pomieszczenia. Na
pietrze dla pracujgcych w okresie letnim pracownikéw przewidzie¢ zaprojektowanie
oraz montaz kasetonowych klimatyzatoréw typu split o odpowiednio dobranej do
zapotrzebowania mocy chtodniczej. Kasetonowe jednostki wewnetrzne zostang
zamontowane w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Przewidzie¢ podigczenie kazdej jednostki wewnetrznej rurami miedzianymi
chtodniczymi  w otulinie z odpowiadajgcym jej agregatem zewnetrznym
posadowionym na konsoli na dachu.

Instalacje wod-kan.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie i odprowadzenie wody do ukiadu chtodzgcego
zamknietego urzgdzenia laboratoryjnego dyfraktometru proszkowo-prézniowego.

Na wejsciu wody do urzgdzenia wymagany jest filtr wodny oraz zawor.

Na wyjsciu wody z urzgdzenia wymagany jest zawor.

Nalezy przewidzie¢:

- W pomieszczeniu laboratorium wymiane umywalki wraz z armaturg.

- rozprowadzenie nowej instalacji wod-kan do urzadzen sanitarnych w
projektowanym zapleczu socjalnym. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej
podposadzkowej kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja hydrantow ppoz poza zakresem niniejszego zadania.
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Instalacje co
Grzejniki podtgczone zostang do istniejgcych rurociggow biegngcych w  kanale

podpodtogowym. Wigczenie do istniejgcej instalacji w kanale podpodtogowym
poprzez wstawienie trojnikdw i wykonaniu nowych podejs¢ pod poszczegodine
grzejniki. W pomieszczeniu laboratorium ze wzgledu na urzgdzenia laboratoryjne
wymagane sg grzejniki aluminiowe. Na kazdym podejsciu do grzejnikow
zainstalowacC zawory odcinajgce. Kazdy grzejnik wyposazyC w zawor
termoregulacyjny. Przed zakryciem kanatdéw przeprowadzic¢ probe szczelnosci na
cisnienie 4 bar. Cisnienie robocze instalacji bedzie znacznie nizsze, tj: na
poziomie ok. 2,5 bar.

Instalacje elektryczne

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczenie nr 1 a
mianowicie:

- instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogolnych i sity;

- instalacje zasilania gniazd dedykowanych typu DATA;

- instalacje sieci strukturalnej gniazd komputerowych RJ45 kat 6;

- rozdzielnice obwodowe zasilajgce aranzowane pomieszczenie;

- utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych do poszczegdlinych rozdzielnic
obwodowych;

- rozdzielnice zasilajgcg wentylacje i klimatyzacje.

Instalacja oSwietlenia

Przewidzie¢ oswietlenie podstawowe - oprawy biurowe z panelami LED, z
opalizujgcymi dyfuzorami ze szkia akrylowego, wbudowywane do sufitow
podwieszonych.
Natezenie oswietlenia na poziomie parteru i antresoli — min. 500 Ix
Natezenie oswietlenia nad schodami — min 150 Ix.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z
aktualng normg tj. PN-EN 1838. Dla przebudowywanego pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw natezenia — min.
0,5 Ix.
Oswietlenie awaryjne, zapewnig oprawy awaryjne, posiadajgce certyfikaty CNBOP
na ledowe ZzZrodta Swiatta , z autonomicznymi jednostkami zasilajgcymi 1h -
(certyfikaty w zatgczeniu na ptycie CD).
Na zewnatrz nad wyjSciami ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjne w wersji
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COLD, przystosowanej do pracy przy niskich temperaturach.

Wyznaczone kierunki drogi ewakuacyjnej: rodzaj, kierunek piktogramow oraz miejsce
montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem PPOZ. Oprawy kierunkowe
instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.

Instalacja alarmowa

W  projektowanych pomieszczeniach wykonac¢ instalacje alarmowg
/przeciwwtamaniowg. Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé czujki ruchu PIR i
podtgczy¢ do istniejgcej centrali alarmowej znajdujacej sie w obiekcie.

Ochrona odgromowa

Poza zakresem niniejszego zadania. Urzadzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne lokalizowane na dachu podtgczy¢ do instalacji odgromowej
realizowanej poza zakresem niniejszego zadania.

Instalacje komputerowe i telefoniczne
Przewidzie¢ montaz instalacji komputerowej i telefonicznej wigczonej w projektowany
w budynku uktad sieci komputerowej i telefoniczne;.

Przewidzie¢ na poziomie parteru 3 gniazda komputerowe i 1 gniazdo telefoniczne.
Na poziomie pietra 4 gniazda komputerowe i 4 gniazda telefoniczne.

Instalacje sprezonego powietrza

Przewidzie¢ wykonanie instalacji sprezonego powietrza zasilajgcego urzgdzenia
laboratoryjne. Instalacje poprowadzi¢ z doprowadzonej do pomieszczenia nowej
instalacji.

Instalacje prowadzi¢ w stropie podwieszonym, w uktadzie rozgateznym. Instalacje
wykona¢ z rur miedzianych. Na koncéwkach przed kazdym urzgdzeniem
zamontowac zestaw przytgczeniowy, zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia —
Szczegobtowe rozwigzania materiatowe

6.1 Wymagania dla podtog i posadzek

Wyktadzina PCW — homogeniczna, do zastosowania obiektowego ( atestem dla biur
) 0 grubosci 2,5 mm, w rolce, Zabezpieczona powtokg ochronng nie wymagajgcag
konserwacji po utozeniu. Wywinieta na sciane na wysokosc¢ 10 cm.

Zastosowanie : pomieszczenie biurowe, szatnia
Parametry nie gorsze niz:
- klasa uzytkowa 34/43 (wg EN 685)
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- wtasciwosci antyposlizgowe R10 (wg DIN 51130)

- klasa ogniotrwatosci  Bf1-s1 (wg EN 13501-1)

- grubos$¢ catkowita 2,5 mm (wg EN 428)

- grubos¢ warstwy Scieralnej >o0,7mm (wg EN 429)

- Scieralnos¢ grupa T (wg EN 649)

- wtasciwosci akustyczne 4 dB (wg ISO 717-2)

- wtasciwosci elektrostatyczne 2kV (wg EN1815)

- wgniecenia resztkowe (wymagane) <0.1 mm(wg EN 433)

- odporno$¢ na $cieranie  <2.0 mm3 (wg EN 660.2)

- odpornosc¢ barw na swiatto  B02 26 stopni (wg EN 20 105)
- odpornos¢ chemiczna OK (wg EN 423)

- wysoka odpornos¢ na zabrudzenia i tatwos¢ w utrzymaniu czystosci

Posadzka z gresu — pfytki o wymiarach: 30x30; 45x45; 30x60 cm.
Wielkoscig i kolorem nalezy nawigzac¢ do istniejgcych w sgsiednich pomieszczeniach.
W korytarzu i przedsionku i pomieszczeniu laboratoryjnym - cokolik z gresu. Fuga
epoksydowa.
Zastosowanie : pomieszczenie laboratoryjne, toalety, korytarz przy szatni

Parametry nie gorsze niz:
- Klasyfikacja dla stosowanych ptytek podtogowych(gres) wedtug normy

DIN 51130(antyposlizgowosc¢) oraz PN-EN 1SO 10545-7 (klasa scieralnosci) dla:
- klasa scieralnosci - kl V,
- wspotczynnik antyposlizgowosci min. R 9.

6.2 Wymagania dla scianek z ptyt g-k

Scianki w toaletach nalezy wykonaé z ptyt gipsowych GKBI (wodoodpornych)
Konstrukcje, wypetnienie i optytowanie dostosowane do wymogow uzytkowych i
normowych wymagan izolacyjnosci akustycznej.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przekfadek izolacyjnych na styku z posadzkg i
podtozem betonowym.

Montowa¢ $ciany zgodnie zaleceniami systemu, stosownie do wymaganej
odpornosci ogniowej oraz przewidywanej klasy uzytkowania pomieszczen -
odpornos¢ na uderzenia (przekrdj i gesto$¢ rozstawienia stelazu konstrukcyjnego
Sciany, ilos¢ i grubosc ptyt, wypetnienie wetng).

6.3 Wymagania dla sufitow

Sufit podwieszany modutowy 60x60cm — ptyty z wetny mineralnej, wpuszczane, na
ruszcie systemowym, rozbierane na ruszcie stalowym systemowym.
Piyty g-k 12,5 mm na ruszcie stalowym stosowa¢ w miejscu wykohczeh brzegow
stropu antresoli oraz obudowy dzwigaréw stalowych dachu.

Rozkfad sufitow zgodnie z kartami pomieszczen dotgczonymi do dokumentacji.
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6.4 Wymagania dla robét tynkarskich i malarskich

Istniejgce tynki — przewidzie¢ skucie w miejscach spekan i odparzen . Uzupemic
recznie tynki cem wap. kat. Il (Pll) zrownujgc powierzchniowo z istniejgcymi,
Wierzchnia warstwa - gtadz tynkarska lub cienkowarstwowa wyprawa gipsowa.

Farby silikatowe lub lateksowe— odporne na szorowanie i czyszczenie srodkami
czystosci. Kolorystyka farb wg projektu aranzacji wnetrz.

6.5. Wymagania dla okladzin sciennych

Ptytki ceramiczne — na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne. Kolorystyka ptytek i
fug wg projektu aranzacji wnetrz.

6.6 Wymagania dla drzwi wewnetrznych, zewnetrznych i okien.

Drzwi drewniane - ptycinowe wzmocnione. Ramiak wewnatrz konstrukcji sosnowy.
Powierzchnia wykonczona wytrzymatym na uszkodzenia mechaniczne laminatem.

Oscieznice  stalowe  systemowe, narozne, ocynkowane zabezpieczone
antykorozyjnie, lakierowane na kolor biaty. Oscieznice wyposazone w uszczelke
przymykowg dwukomorowg ttumigcg dzwieki i drgania, zawiasy kieszeniowe z
regulacjg w wielu ptaszczyznach.

Drzwi_aluminiowe wewnetrzne — profile zimne, dolny panel nieprzezierny, gérny
panel - szkio bezpieczne. Kolor identyczny jak dla drzwi istniejgcych. Drzwi z
samozamykaczami.

Oscieznice aluminiowe zawiasy nierdzewne. Drzwi bezklasowe. Profile aluminiowe
malowane w kolorze RAL dostosowanym do rozwigzan w projekcie aranzacji .

Okna aluminiowe zewnetrzne - profile ciepte, przeszklenie szktem antywtamaniowym
P4. Kolor i podziat identyczny jak dla nowych okien istniejgcych
Wspotczynnik przenikania ciepta — min. 1,1 W/m2K

6.7 Wymagania dla stropu

Strop w_konstrukcji_stalowej - na poziomie ~ + 3,935 przeznaczonej na biuro w
konstrukcji stalowej z ptytg betonowg. Konstrukcja stalowa stropu oparta zostanie na
stupach stalowych zamontowanych w grubo$ci istniejgcych Scian pomieszczenia.
Konstrukcje stropu przewidzie¢ z ptyt betonowych prefabrykowanych ( np. typu LPS)
wspartych na potkach dolnych belek stropowych stalowych. Strop powinien spetniac
wymagania odpornosci ogniowej REI 30 a elementy stalowe powinny byc¢
zabezpieczone do odpornosci ogniowej R30.
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Na ptycie betonowej przewidzie¢ izolacje akustyczng i zbrojong wylewke z gtadzi
cementowej. Posadzka na antresoli — wyktadzina PCW. W stropie antresoli
przewidzie¢ dodatkowy otwor doswietlajgcy powierzchnie parteru. Otwor
zabezpieczony balustrada.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

Stal ksztattowa ST3Sx

Beton min. C16/20

Przewidzie¢ zabezpieczenia konstrukcji stalowej zgodnie z wymaganiami norm.

6.8 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Przewidziec¢:

- Centrale wentylacyjng rekuperacyjng podwieszang zamontowang w przestrzeni
miedzysufitowe;.

- Kanaly wentylacyjne typu SPIRO oraz przewody gietkie izolowane termicznie i
akustycznie.

- Kanaty wentylacyjne wywiewne typu SPIRO z blachy ocynkowanej oraz przewody
gietkie izolowane termicznie i akustycznie.

- Kanaty czerpnie z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej. Wewnagtrz budynku
kanaty zaizolowane termicznie wetng mineralng grubosci min. 30mm na osnowie z
folii aluminiowej. Kanaty czerpnie powyzej dachu nie wymagajg izolacji.

- Kanaty wyrzutowe z rur SPIRO z blachy ocynkowanej. Kanaty wyrzutowe na catej
swej dtugosci izolowane wetng mineralng gr. 30mm na osnowie aluminiowe;.

- kasetonowe klimatyzatory typu splt o odpowiednio dobranej do
zapotrzebowania mocy chtodniczej, zamontowane w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Jednostka wewnetrzna potgczona rurami miedzianymi chtodniczymi
w otulinie z odpowiadajgcym jej agregatem zewnetrznym posadowionym na konsoli
na dachu. Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin.

6.9 Instalacje wod-kan.

Przybory sanitarne

— umywalka ceramiczna, owalna z przelewem i otworem na baterie, na
potpostumencie. Kolor biaty.

— umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych, owalna z przelewem i otworem na
baterie, na pétpostumencie. Kolor biaty.

- kompakt WC — ceramiczny, kolor biaty

- kompakt WC dla niepetnosprawnych — ceramiczny, kolor biaty

- pisuar ceramiczny kolor biaty

- uchwyty tazienkowe dla niepetnosprawnych — dwa umywalkowe, jeden sScienny
staty, jeden Scienny uchylny.
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Armatura

— bateria umywalkowa, stojgca, samozamykajgca z mieszaczem, w komplecie zawor
zwrotny i wezyki przytgczeniowe, chrom btyszczacy.

— bateria umywalkowa, stojgca, samozamykajgca z mieszaczem, w komplecie zawor
zwrotny i wezyki przytgczeniowe, chrom btyszczacy — dla niepetnosprawnych

Podtgczenie wodno-kanalizacyjne - Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie i
odprowadzenie wody do urzadzenia laboratoryjnego dyfraktometru proszkowo-
prézniowego.

Na wejsciu wody do urzgdzenia wymagany jest filtr wodny oraz zawor

Na wyjsciu wody z urzgdzenia wymagany jest zawor

Nalezy przewidzieC instalacje wody cieptej i zimnej wraz kanalizacjg sanitarng
doprowadzong do urzadzenh sanitarnych.

6.10 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Oswietlenie podstawowe w aranzowanych pomieszczeniach zapewnig biurowe z
panelami LED, z opalizujgcymi dyfuzorami ze szkta akrylowego, wbudowywane do
sufitbw podwieszonych.
Oprawy awaryjne - nad wyjsciami awaryjnymi posiadajgce certyfikaty CNBOP
(ledowe zrodta swiatta), z autonomicznymi jednostkami zasilajgcymi 1h.

Dla stanowisk komputerowych w pomieszczeniu laboratoryjnym i biurowym,
przewidzie¢ zestawy gniazd:
- w laboratorium - zgodnie z wymaganiami technologicznymi dla urzadzen
laboratoryjnych;
- w biurze - 2x230V ogodlne , 4x230V DATA, 2xRJ45kat 6 , we wspodlnej ramce,

montowane w kanatach DLP, nad biurkami na wysokosci 1,1m.

Instalacje gniazd ogdélnych wykonaé przewodami zasilanymi z lokalnych rozdzielnic
elektrycznych.
- Instalacje gniazd komputerowych wykonac¢ przewodami zasilanymi z dedykowane]
rozdzielnicy komputerowej TK.
Oprzewodowanie do zestawow gniazd wtyczkowych, przewidzie¢ nad sufitem
podwieszonym w metalowych korytach instalacyjnych a w pomieszczeniu prowadzi¢
w pionowych i poziomych kanatach.
Wszystkie kable sieciowe powinny by¢ w sposéb trwaty oznaczone, zaréwno do
strony szafy jak i od strony gniazd abonenckich.
Obwody gniazd zabezpieczone bedg wytgcznikami nadprgdowymi z cztonami
réznicowoprgdowymi, o odpowiednich charakterystykach.

Instalacja alarmowal/przeciwwfamaniowa — rozbudowywana, kompatybilna z
istniejgcym uktadem.
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Obowigzujgce wytyczne do projektowania:

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 62305-1-4 2009 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 1-4

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838-:2013-1 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-6-2008 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-6-2008 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 50173 - Systemy okablowania strukturalnego.

6.11 Wyposazenie

biurka i stoty
Nogi metalowe okragte lub kwadratowe, mocowane do ramy z profilu stalowego, za

pomocg potgczenia srubowego. Nie dopuszcza sie potgczenia spawanego ani
na rozwigzaniu polegajgcym na mocowaniu nogi bezposrednio do blatu. Rama
przebiega pod blatem biurka po catym jego obwodzie. Biurka, przy ktérych bedag
zamocowane wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe - rama od strony
uzytkownika powinna by¢ wycieta, umozliwiajgc montaz szuflady.

kontenery podbiurkowe

-Wiehce gorne wykonane z ptyty o grubosci 25 mm. Korpusy i fronty szuflad z piyty
grubosci 18 mm.

- Szuflady w catos$ci metalowe, na prowadnicach kulkowych

- Kontener wyposazony w kotka utatwiajgce jego przemieszczanie.

- Zamek centralny
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krzesta obrotowe - ergonomiczne

-krzesta obrotowe powinny posiada¢ protokét oceny ergonomicznej krzesta
biurowego (PN-EN 1335-1), atest badan wytrzymatosciowych krzesta biurowego
(PN-EN 1335-1:2004, PN-EN  1335-2:2009, PN-EN  1335-3:2009), atest
wytrzymato$ciowy na podstawe (baze piecioramienng krzesta)

- by¢ wyposazone w tapicerke tatwo zmywalng, siedzisko oraz oparcie
obustronnie tapicerowane

- posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci i gtebokosci siedziska, oparcia i
podtokietnikdw

- mie¢ metalowg podstawe na kotkach

- posiadac kotka przystosowane do poruszania sie wyktadzinie PCV.

- mechanizm synchro

Wysokos¢ w zakresie 43-55 cm (+/- 2 cm)

Wyposazenie sanitariatow

- dozownik mydta — szt. 3 — natynkowy dozownik mydta w pianie — kolor biaty.
Pojemnosc¢ 0,5L. Zawartosc¢ zabezpieczona zamkiem.

- pojemnik na reczniki papierowe — szt. 3 — natynkowy pojemnik — kolor biaty.
Pojemnos¢ 500 recznikéw papierowych w listkach. Zawartos¢ zabezpieczona
zamkiem.

- kosz na zuzyte reczniki — szt 3 - kolor biaty, z zamknieciem noznym.

- pojemnik papier toaletowy — szt. 2 — kolor biaty. Zawartos¢ zabezpieczona zamkiem

7 Szacunkowa wartosé zamoéwienia

Szacowany koszt projektu i robét budowlano-instalacyjnych - w czesci 2
opracowania

mgr inz. arch. BARBARA MICHALSKA
Uprawnienia budowlane do roj ia

i kierowania robotami budowianymi |
w specjainosci architekt

nr ewid. 377/88

Oprac. mgr inz. arch. Barbara Michalska
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